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Beschreibung

Elektro- Universalkocher-Einbaugerat GN 1/1 mit Wasserzulauf
Ausfiithrung:

Leistungsstarker Elektro - Universalkocher als Einbaugerat.

Tiefgezogenes Becken aus CNS 18/10 DIN 1.4301

Beheizung durch Alublock Speichertechnik auBerhalb des Beckens
Einbaurahmen von oben fugenlos mit dem tiefgezogenen Becken verschweilSt
Wasserzu- und Wasserablauf mit Kugelhahn (zum Festanschluss)

Rahmen geschliffen Korn 240 H6he 20 mm, Becken glasperlengestrahlt

Funktion:

Die auflen am Becken angebrachte Alublock- Heizung ermdglicht kurze Ankochzeiten und die einfache Bedienung
erfolgt Uber einen Thermostat und Hauptschalter mit Betriebsanzeigelampe, dadurch energiesparende Nutzung.
Das Heizelement ist zum Schutz mit einem Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgestattet. Keine stérenden
Heizelemente im Becken ermdglichen eine perfekte Reinigung. Die Entleerung des Beckens erfolgt Uber den
angebrachten Kugelhahn oder optional Gber einen elektrischen Wasserablass mit Schalter und Magnetventil.

Montage:

Der Einbau erfolgt idealerweise aufgelegt. Fur den Anschluss missen Wasserablauf und Wasserzulauf bauseits
vorbereitet werden. (Ausfihrung siehe Einbaudaten).

Download technische Einbaudaten (Index A)

Lieferumfang:

e Thermostat, Hauptschalter mit Knebel(n) und Betriebsanzeigelampe(n) & Wasseranschlusspunkte
e Schaltung mit Anschlusskabel (2 m)

Technische Daten:

e AuBenmaBe (B x T x H): 400 x 600
BeckengrofRe: GN 1/1 - 200 mm

e Spannung: 400 V

Leistung: 7,0 kW

Mogliche Optionen und Zubehor:

Edelstahlknebel

Silberknebel

Goldknebel

Vorbereitung zum Anschluss an eine Energieoptimierungsanlage
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